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スキヤン 


スキヤンの基本 

本製品に付属のスキヤナードライバー 「 EPS 〇 N Scan 」 を例にして、スキヤンの基本手順を説明します。 
EPSON Scan は、用途やスキル（初級者〜上級者）に合わせて3つのモードを選択できます。 


全自動モードでスキヤン 

全自動モードでは、原稿種類を自動判別して最適な設定でスキヤンできます。 


1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

空 「 EPS 〇 N Scan の起動方法」31 

3. [全自動モード]を選択します。 



4. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


スキヤン 
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スキヤンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


〇- 


參考 


[オプション]をクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


ホームモードでスキヤン 

ホームモードでは、簡単な設定でスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

史 「 EPS 〇 N Scan の起動方法」31 

X [ホームモード]を選択します。 
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4. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 
プレビューが始まります。 


v EP 5 DN Scan 1 

レ , EPSON Scan !:ュ -■ 



:モア過餌〇 

[イト5ォブシ iXy 
承文取。时 
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5. プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


□ fWjRt 去^ 


スキヤン 







































































Epson GT-F730/GT-S630 パソコンでのスキヤンガイド NPD4231-00 


.. EPSON £<an ' a 

EPSON Scan - h - 


厚郷り 



琴 

イメ^:料プ 

グレ-^ t 娜扭 

出力贼 

如，ン加 〇 

乃/， t _ 旧 

^m\j soft 

w dpi 

出カサ<ズ< 公 《给 

Z 3 . 

師腿 

:モア斟 E ) 

: ii^MiEdtS 

诏色(扮 

DtoUH 去^ 

匚ィメゅ:?'ン a メ汾 
涿文积っ扣 

*月试■玷- 

コ 


J 入 ^^ | y-^i 

~ 卿 ] i 1 [ 


6. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


□ 

a ル方出 | 切- ' 胡 mo ) 


スキヤンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 

m - 

参考 r ^-, 

^3 [保存ファイルの設定]ボタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 

以上で終了です。 


プロフェッショナルモードでスキヤン 

プロフェッショナルモードでは、詳細に画質や色調の調整をしてスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセットします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

免 「EPS 〇 N Scan の起動方法」31 

[プロフェッショナルモード]を選択します。 
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4. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 
プレビューが始まります。 
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5. プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


スキャン 10 
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6. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 



. 1，ぬ-<£> 


fcjl 撕池 


1 [ 帽炫 J ■卿 


スキヤンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


〇- 

參考 1 

m [保存ファイルの設定]ボタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


便利なスキャン機能 


「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキャン 

EPSON Scan のプレビュー画面を確認しながら、色調補正などの高度な補正を加えてスキャンできます。 


スキヤン 
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機能や使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
^ 「EPSON Scan の使し、方（ヘルプのご案内）」31 


© - 

参考 

• スキャンする原稿の状態によっては、補正機能が適切に機能しないことがあります。 

• 補正機能を使用すると、通常のスキヤンと比べて読み取りに時間がかかることがあります。 


色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部とハイライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりできます。 
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濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミツドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（トーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることができます。 



※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 


イメージ調整 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエローのカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正できます。 



※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 

カラー パ レット 調整 

ハイライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 



画像をシャープに 


アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 


E ，，か-方聊 
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※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 


スキヤン 
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モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 


E . t ■か-⑽ 

E . 

r +: ^ MfiEsa - 

E ： ■ね jb 細 



※ホー ムモー ドと プロフェッショナルモー ドで対応 


ホコリを除去 

画像上のホコリを取り除くことができます。 


十 ひン”プマ欠⑽ 

E . 飞ア呢去旧 

：+： V 」 太; FJK 去^ 



フイルムのざらつきを低減 （ GT - F 730 のみ) 


フイルムをスキヤンしたときに発生する画像のざらつきを目立たなくできます。 


:+ :アかづマス卿 

[*. 

し iE & il 元(由 
■十• ㈣ 卿由 
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※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 


逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 


&_ rr か- nx 嫩 
U モ？卿去旧 

E ： 

※ホ _ ムモー ドと プロ フェツシ ヨナルモ _ ドで対応 




スキヤン 
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色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 


E . T ■か-⑽ 
E モ？你 StE 

r+: 理走通 
E ： ■太調細 



書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 
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※ホ_ムモードでのみ対応 


書類の画像をはっきり 


画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒でスキヤンできます。 


匚モア成射级 
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※ホ_ムモードでのみ対応 


PDF ファイルにまとめてスキヤン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキヤンできます。 
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詳しくは以下のページをご覧ください。 

亡 「 PDF ファイルにまとめてスキヤン」21 


書類をスキャンして文字データを読み取る 「 OCR 機能」 

スキヤンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出できます。 


A5CDEF 
GH(JKL 
_0PQR 
STUVWX 
YX 



〇 CR 機能は、付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

亡「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内）」34 


プリント写真をスキャン 



m - 

参考 

スキヤン手順は以下のページをご覧くださし、。 
1¢!「スキヤンの基本」5 


スキヤン 
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スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキャン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンし 
た画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切 
に設定してください。 


ホームモード 


プロフ I ッシ i お 吒ード 
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EPSON Scsh i" 5 





兔 E ® @ 
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サムネイル表示機能で写真のスキャン範囲を自動認識/複数の写真をまとめてスキャン 

EPSON Scan のサムネイル表示機能を使用すると、スキャン範囲/向き/傾きを自動で認識してスキャンできます。プレ 
ビューした後に[サムネイル]タブをクリックしてください。 

また、サムネイル表示機能を使用すると、原稿台に複数の写真をセットしてスキャンすることもできます。 

不要な画像があるときは、そのサムネイルのチェックを外してください。スキヤンされなくなります。 


スキヤン I / 
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※ホームモー ドと プロフェッショナルモー ドで対応 


〇- 


參考 


複数の写真をセツトするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空け、スキャン領域の端面から約 2.0 mm 以上 
離してください。 
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圍篇マーク 


スキヤン 


18 




















































































Epson GT - F 730/ GT - S 630 パソコンでのスキヤンガイド NPD 4231-00 


スキヤンする写真や条件によって、適切にスキヤンできないことがあります。適切にスキヤンできないときは、通 
常表示でプレビューしてください。 


お勧めのスキャン機能 

仝「色調/明るさ/コントラストを調整」12 
仝「画像をシャープに」13 
仝「モアレを除去」14 
^「逆光で撮影された写真を補正」14 
「色あせた写真の色を復元」15 


文書/雑誌をスキャン 



〇- 

參考 

スキヤン手順は以下のページをご覧くださし、。 
1¢!「スキヤンの基本」5 


スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキャン設定 

EPSON Scan のホーム モー ドまたはプロフェッショナル モー ドでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンし 
た画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切 
に設定してください。 
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書類をスキャンして文字データを読み取る （ OCR 機能） 

本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」を使用すると、スキャンした原稿上の文字をテキストデータ 
として抽出できます。 

ウ「読ん de !! ココパーソナル」33 


ASCDEF 
QHIJKL 
MNOPQR 
STUVWX 
YX 



m - 

參考 

以下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

• 何度もコ ピーした 原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に I 3 卜線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
• 折り跡やしわがある原稿 
• 本の綴じ込み付近 
• 手書き文字 
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PDF ファイルにまとめてスキヤン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンできます。 

EPS 〇 N Scan でスキャンするときに、[保存ファイルの設定]画面の[保存形式]で [ PDF ] を選択してください。また 
[詳細設定]をクリックすると、テキスト検索可能な PDF ( Windows のみ）で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定で 
きます。 



〇- 

参考 

• PDF 形式は Windows と MacOSX で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方 
法や最新情報は、アドビシステムズ社のホームページをご覧ください。 

亡 http :// www . adobe . com / jp / 

•テキスト検索可能 PDF の機能は、日本語のみ対応です。また、グレースケールやカラー画像にも対応しています 
が、メモリーを多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキヤンをお勧めします。解像度（出力解像度）は 200 
〜 400 dpi の範囲で設定してください。目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しません。 


お勧めのスキャン機能 

仝「色調/明るさ/コントラストを調整」12 
仝「書類の文字をくっきり」15 
闷「書類の画像をはっきり」15 


フイルムをスキヤン （ GT-F730 のみ ) 



〇- 

参考 

スキヤン手順は以下のページをご覧くださし、。 
1^1!「スキヤンの基本」5 


スキヤン 
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スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキャン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンするときは、スキヤンするフイルムとスキヤ 
ンした画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を 
適切に設定してください。 


ホームモート- 


プロプ1ツシヨ - 

卜 




サムネイル表示機能でフイルムのスキャン範囲を自動認識/複数のフイルムをまとめてスキャン 

EPSON Scan のサムネイル表示機能を使用すると、スキャン範囲/向き/傾きを自動で認識してスキャンできます。プレ 
ビューした後に[サムネイル]タブをクリックしてください。 

亡「サムネイル表示機能で写真のスキャン範囲を自動認識/複数の写真をまとめてスキヤン」17 


お勧めのスキャン機能 

夂「色調/明るさ/コントラストを調整」12 
空「画像をシャープに」13 
仝「モアレを除去」14 

@「フイルムのざらつきを低減 （ GT - F 730 のみ）」14 
5「逆光で撮影された写真を補正」14 
亡「色あせた写真の色を復元」15 
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ボタンからのスキヤン 

操作パネルから、スキャン機能を実行できます。 


スキャンしてパソコンに保存 

【スキャナビ】ボタンを押すと、 EPS 〇 N Scan が起動します。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2. 【スキヤナビ】ボタンを押します。 



しばらくすると、 EPS 〇 N Scan が起動します。 

この後の操作は、以下のページをご覧ください。 
I 石「スキヤンの基本」5 


〇 - 

参考 

•付属のソフトウェア rEpson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更 
できます。 

& 「スキャン処理の変更」27 

•【スキヤナビ】ボタンを長押ししないでください。長押しすると電源がオフになります。 

以上で終了です。 


スキャンした原稿をコピーする 

プリンターと一緒にご使用の場合、【コピーナビ】ボタンを押すと、スキャンした画像をすぐに印刷できます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 . 【コピーナビ】ボタンを押します。 


スキヤン z 3 
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しばらくすると 、 Epson Copy Utility が起動します。 

3. 各項目を設定して、[コピー]をクリックします。 

コピ _ が始まります。 


〇 - 

参考 

付属のソフトウェア r Epson Event Manager 」 を使用すると、スキヤン機能の動作を、よく使う動作などに変更で 
きます。 

^ 「スキャン処理の変更」27 

以上で終了です。 


スキャンして電子メールに添付 

【メールナビ】ボタンを押すと、画像をスキャンして JPG 形式でメールに添付できます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2. 【メールナビ】ボタンを押します。 




# 

恩 

'杏、 

_ ) 


しばらくすると 、 EPSON Scan が起動します。 

全自動モードでスキャンが始まり、スキャン後、メールの設定画面が表示されます。 

メール送信するアプリケーションソフトを選択して、データのサイズを選択し、 [0 K ] をクリックします。 
選択したメールアプリケーションソフトが起動し、スキヤンしたデータが新規メールに添付されます。 


スキヤン 
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4. 宛先/件名/本文などを入力して、メールを送信します。 
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參考 


• 対応している電子メールアプリケーションソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。 

亡 http :// www.epson.jp / 

•付属のソフトウェア I"Epson Event Manager 」 を使用すると、スキヤン機能の動作を、よく使う動作などに変更 
できます。 

& 「スキャン処理の変更」27 

以上で終了です。 


スキヤンして PDF で保存 

【PDF ナビ】 ボタンを押すと、画像をスキヤンして PDF 形式で保存できます。 

また、複数の原稿をスキヤンして、1つの PDF ファイルにまとめることもできます。 


〇 - 

参考 

• 最大999ページまでスキヤンできます。 

• 大量枚数をスキヤンするときは、モノクロでのスキヤンをお勧めします。 
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PDF 形式は Windows と MacOSX で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキユメント形式で 
す。 PDF 形式のフアイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方 
法や最新情報は、アドビシステムズ社のホームページをご覧ください。 
http://www.adobe.com/jp/ 


1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2. 【PDF ナビ】ボタンを押します。 



しばらくすると、 [ PDF ナビ]画面が表示されます。 
3. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


PDF， ビ 
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4. 複数の原稿をスキャンするときは、スキャン終了後、次の原稿をセットして[スキャン]をクリックします。 

5. スキヤンを終了するときは、[終了]をクリックします。 
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スキャンしたデータが PDF 形式で保存されます。 

Q - 


參考 


付属のソフトウェア I" Epson Event Manager」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更で 
きます。 

|ゥ.「スキャン処理の変更」27 


以上で終了です。 
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スキャン処理の変更 

付属のソフ ト ウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、ボタンを押したときの動作を、よく使う動作に変更できます0 

1 . Epson Event Manager を起動します。 

亡 「Epson Event Manager の起動方法」34 

2. ご使用のスキャナーを選択して、[アクションの詳細設定]をクリックします。 



3. [新規]をクリックし、[スキャン設定]/ [動作設定]の各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

アクションの設定を変更したいときは、[設定中のアクション]から該当するアクションを選択してくださし、。 
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4. 変更したいボタンの横にあるアクションー覧から、作成したアクションを選択して、[閉じる]をクリックします。 
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以上で終了です。 
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ドライバー/ソフトウェア 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 



EPSON Scan の製品概要 

スキャナードライバー 「 EPS 〇 N Scan 」 （エプソンスキャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするときに 、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明る 
さやコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリを取り除いたり、画質を調整することもできます。 


11，1 - 

参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキヤナーを制御するソフトウェアからアプリケーシヨンソフトに画像を受け渡す 
ためのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用途やスキルに合わせて選べる3つのモード 

EPS 〇 N Scan には、用途やスキル（初級者〜上級者）に合わせて3つのモードがあります。 

•原稿種類を自動判別し最適な設定でスキャンする「全自動モード」 

•簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

•画質や色調を調整してスキャンする「プロフェッショナルモード」 

画面右上の[モード]で切り替えます。 


ドライバー/ソフトウェア z 9 
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色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキヤンできます。 
ウ「色調/明るさ/コントラストを調整」12 


画像をシャープに 


アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 
\^\ 「画像をシャープに」13 


モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
@「モアレを除去 」 M 


ホコリを除去 

画像上のホコリを取り除くことができます。 
^「ホコリを除去」14 


フイルムのざらつきを低減 （GT-F730 のみ） 

フイルムをスキヤンしたときに発生する画像のざらつきを目立たなくできます。 
亡「フイルムのざらつきを低減 （ GT - F 730 のみ）」14 


逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 
^「逆光で撮影された写真を補正」14 
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色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
亡「色あせた写真の色を復元」15 


書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 
^「書類の文字をくっきり」15 


書類の画像をはっきり 

画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒でスキャンできます。 
亡「書類の画像をはっきり」15 


EPSON Scan の起動方法 



參考 


• 本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてくださし、。 
\$] 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 

• Microsoft Office Word、Excel、Adobe Photoshop、Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリ 
ケーションソフトからも EPSON Scan を起動できます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]で 
スキャナー名を選択するか、 [TWAIN 対応機器の選択]でスキャナー名を選択後、 [TWAIN 対応機器からの入力] 
を選択してください。 

なお、 [WIA— (お使いのスキャナー名）](スキャナー名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

•TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキヤンするときは、 EPSON Scan の— i [保存ファイルの設定]は使用 
できません。アプリケーションソフトでファイルを保存してください。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧く 
ださい。 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - 
[EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[ハードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 


EPSON Scan の使し、方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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EPSON Scan のシステム条件 

最新の〇 s 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 
^ http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 


0S 

CPU 

主記憶メモリー 

ハードデイスク 
空き容量※ 

ディスプレイ 

Windows XP 

Pentium III または互換プロセッサー 

512MB 

90MB 

1024 x 768 以上 


800MHz 以上 




Windows Vista 

Pentium III または互換プロセッサー 

1GB 



Windows 7 

1GHz 以上 




Mac OSXvlO.3.9 

PowerPC G3 600M Hz 以上または Intel 

256MB 

100MB 


Mac OS Xvl0.4.x 

社製プロセッサー 




Mac OSXv10.5.x 

PowerPC G4 867M Hz 以上または Intel 

512MB 



Mac OS Xvl 0.6.x 

社製プロセッサー 





※スキャンする画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

〇 - 

參考 

• Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista (64bit) /Windows 7 (64bit) のマルチスレッド処理に対応 
した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは、 EPSON Scan は使用できません。詳しくはアプリケーションソ 
フトのメーカーへお問い合わせください。 

• MacOSX の ファ スト ユーザ スイ ッチ 機能には対応していません 。ファ スト ユーザ スイ ッチ 機能はオフにしてくだ 
さい。 

• MacOSX の UNIX ファイルシステム （UFS 形式）には対応していません。 

• USB2.0 としてご使用いただくためには、 USB2.0 に対応したケーブルをご使用ください。また、パソコン側も 
USB2.0 に対応している必要があります。 USB2.0 非対応のパソコンをご使用の場合は、 USB1.1 として動作します。 

• USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC 力ードによって USB ポートを増設したときは、 Microsoft 社製 USB2.0 
ドライバーが必要になることがあります。詳しくは Microsoft 社のホームページをご覧ください。 

•USB ハブをご使用になるときは、 USB2.0 対応のハブをご用意ください。 USB2.0 非対応のハブをご使用の場合 
は、 USB1.1 として動作します。 
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読ん de !! ココパーソナル 



読ん de !! ココパーソナルの 製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語〇 CR (文字認識）のソフトウェアです。新聞/雑誌/カタログなどをスキヤンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出できます。 


ABCDEF 
Q H I J K L 
MNOPQR 
STU¥WX 
VX 



読ん de !! ココパーソナルの 起動方法 

〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてください。 
また、スキヤナードライバー （EPSON Scan) をインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本 
ソフトウェアと合わせてインストールしてください。 

1¢ 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にクリックします。 
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Mac OS X の場合 

[ハードディスク]-[アプリケーション]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルクリックします。 


読ん de!! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
できます。 


Epson Event Manaqer 



Epson Event Manager の製品概要 

Epson Event Manager (エプソン イベント マネー ジャー）は、ボタンからの スキ ャン機能を実行したときに、どのよう 
な処理をさせるかを設定するソフトウェアです。また 、 Epson Event Manager は継続的にファイルの移動を監視し、指 
定されたフォルダーにファイルが入ると自動的に設定した処理を実行することもできます。 


Epson Event Manager の起動方法 


〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてくださし、。 
1^1「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 
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Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [Epson Software ] - [Event Manaaer ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[ハードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [Event Manager ] アイコンの順にダブルクリックします 0 


Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

Windows の場合 

Epson Event Manager 画面の [?] ボタンをクリックします。 

Mac OS X の場合 

[アップル]メニュー-[ヘルプ]- [Epson Event Manager ヘルプ]の順にクリックします 0 


Eoson Copy Utility 


; Copy Udiity 
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Epson Copy Utility の製品概要 

Epson Copy Utility (エプソンコピーユーティリティー）は、スキャンした原稿を、パソコンを経由して簡単にコピーす 
るソフトウヱアです。スキャナ_ ■ パソコン■プリンターを連携して、写真や原稿などをコピーしたり、フィルムを焼き 
増ししたりできます。 

ご使用のパソコンにファクスソフトウェアがインストールされている場合は、画像をファクスすることもできます。 


Epson Copy Utility の起動方法 



參考 


本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてくださし、。 
1¢ 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [Epson Software ] - [Copy Utility ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[ハードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [Copy Utility ] - [Copy Utility ] アイコンの順にダブルク 
リックします。 


Epson Copy Utility の使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]ボタンから表示で 
きます。 
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ArcSoft Medialmoression 



ArcSoft Medialmpression の製品概要 

ArcSoft Medialmpression (アークソフトメディアインプレッション）は、 TWAIN 対応アプリケーションソフトです。画 
像をスキヤンしたり、スキヤンした画像を補正したりできます。 


ArcSoft Medialmpression の起動方法 


〇 - 

參考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてくださし、。 

I 切「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ Medialmpression ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ArcSoft 
Medialmpression ] - [ Medialmpression ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[ハードディスク]-[アプリケーション]- [ Medialmpression ] アイコンの順にダブルクリックします 0 


ArcSoft Medialmpression の使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの[その他]メニューから表示 
できます。 
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ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows の 

み） 



ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe の製品概要 

ArcSoft Scan - n-Stitch Deluxe (アークソフトスキヤンアンドステイッチデラックス）は、大きな原稿をスキヤンすると 
きに、分割してスキヤンした画像を結合できます。 


ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe の起動方法 


〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてください。 
W 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 

•デスクトップ上の [ Scan - n-Stitch Deluxe ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ ArcSoftScan - 
n-Stitch Deluxe ] - [ Scan - n-Stitch Deluxe ] の順にクリックします。 


ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe の使い方（ヘルプのご案内） 

ホーム モー ドまたはプロ フェツ シヨナル モー ドで、取り込み枠を作成せずにスキ ャ ンしてください。 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
できます。 
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ドライバー/ソフトウェアの再インストール 


Windows の場合 

EPS 〇 N Scan を再インストールする前に、以下のページを参照して EPSON Scan を削除（アンインストール）しておい 
てください。 

ウ「ドライバー/ソフトウェアの削除」40 



注意 


ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . スキャナーの電源をオフにします。 

2. スキャナーとパソコンが接続されていないことを確認します。 

3. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

4. Windows 7 /Windows Vista で[自動再生]画面が表示されたときは、 [ EPSETUP . EXE の実行]をクリックします。 

5 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 



參考 

Windows 7 /Windows Vista で[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してくださし、。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

EPS 〇 N Scan を再インストールする前に、以下のページを参照して EPSON Scan を削除（アンインストール）しておい 
てください。 

亡「ドライバー/ソフトウェアの削除」40 



注意 


ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してくださし、。 

1 . スキャナーの電源をオフにします。 

2. スキャナーとパソコンが接続されていないことを確認します。 

3. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

4. [Install Navi ] をダブルクリックします。 

5. [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 
この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 
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ドライバー/ソフトウェアの削除 


Windows 7/Windows Vista の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。なお、管理者の 
パスワードまたは確認を求められることがあります。パスワードが求められたときは、パスワードを入力して操 
作を続行してください。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、スキャナーの電源をオフにしてください。 

1 . [スタート]- [コン ト ロール パネル]の順にクリックします。 

2. [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 

3. 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックします。 
この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


Windows XP の場合 


注意 

•「コンピューターの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは 
削除できません。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、スキャナーの電源をオフにしてください。 

1 . [スタート]- [コン ト ロール パネル]の順にクリックします。 

2. [プログラムの追加と削除]をクリックします。 

3. 削除するソフトウェアを選択して、[削除]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 



注意 


• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、スキヤナーの電源をオフにしてくださし、。 
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ブ- ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3. [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

4. 削除するソフトウェアを選択し、[次へ]をクリックします。 

5. [アンインストール]をクリックするか、画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインストール] 
をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 


[アンインストール]が表示されないときは、[アプリケーション]フオルダーからソフトウェアのフオルダーを削 
除してください。 


以上で終了です。 


ドライバ ー /ソフトウェアの更新 

ドライバー/ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあり 
ます。エプソンのホームページから最新のドライバー/ソフトウェアをダウンロードしてご使用いただくことをお勧めし 
ます。 


A http :// www . epson . jp / support / 



參考 


Windows のスキヤナードライバーは、ご使用のパソコンがインターネットに接続されているときに、スタートメ 
ニューからも更新できます。 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON XX - XXXX ド 
ライバー自動更新]をクリックし、画面の指示に従って更新してください。 
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マメ知識 


解像度を上げるときれいになる？ 


解像度とは 

スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの 
密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほどきめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられる 
のが 「 dpi 」[25.4 mm あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは 25_4 mm (1 インチ）当たりにどれだけ 
の点が含まれているかを表しています。 



用途に合った解像度を設定 

解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。下表を參照して用途に合った解像度を設定してください。 
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用途 

目安となる解像度 

説明 

E メ _ル送信 

96 〜 150dpi 

目安となる解像度以上に上げると、 E メールの送受信に時間 
がかかり、メールを受信する相手に負荷がかかります。なる 
ベくデータが小さくなるように解像度を設定してください。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しま 
せん。認識率が良くないときは、しきい値を調整してくださ 
し、。しきい値を調整した方が、よりよい効果が得られます。 

インクジエツトプリンターで 
の標準の印刷 

150dpi (カラー、グレー画像 
の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それ以上に上げても印刷品質 
は向上しません。むしろデータ容量が多くなるため、画像の 
スキャン/保存/読み込み/印刷などが遅くなります。 

インクジエツトプリンターで 
の局品質な印刷 

300dpi (カラー、グレー画像 
の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

ページプリンターでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像 
の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、パソコンの画面の解像度は 70 〜 90dpi くらいです。そ 
のため、壁紙またはデスクトップピクチャー用の画像を 
150dpi でスキャンしても、画面から画像がはみ出してしまい 
ます。 

テキスト検索可能な PDF 作成 

200 〜 400dpi 

目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しま 
せん。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリー容量を必要とします。 
以下は、解像度ごとの画像データの容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー写真 

L 判※ 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判※ 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

- 

約 1MB 

約 4MB 


※約 9cm x 13cm 



參考 

• 解像度が 2 倍になると、データ容量は約 4 倍になります。 


•スキャンする画像の容量の目安は、 EPSON Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル）、データ 
容量として表示されます。 

•ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の 2 倍以上の空き容量がないと、スキャンすること 
はできません。 

• 反射原稿を 24bit カラーでスキャンするときは、幅 21000 ピクセル/高さ 30000 ピクセル以上はスキャンできま 
せん。また、 48bit カラーでスキヤンするときは、幅 10500 ピクセル/高さ 30000 ピクセル以上はスキヤンできません。 


48bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 


ここでは、 48 bit カラーまたは 16 bit グレーでスキヤンすることのメリ ッ トについて、 48 bit カラーを例に説明します。 



参考 


マメ知識 


[イメージタイプ]で 48bit カラーまたは 16bit グレーを選択できるのは、プロ フェツ シヨナルモードのみです。 
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見た目の違いはわからない 

48 bit カラーでスキヤンしても、 24 bit カラーでスキヤンしても、ディスプレイ上では違いがわかりません。これは、ディ 
スプレイ表示は、 24 bit までのカラーデータ （1677 万色）しか対応していないためです。 


では何が違うのか 

見た目には違いがわからなくても、 48 bit カラーでスキヤンした画像はデータ量が豊富です。そのため、フォトレタッチ 
ソフトでレベル補正などを行った後の階調飛び（ヒストグラムの歯抜け）を少なくできます。 

下図では、画像/ヒストグラムともに、 24 bit と 48 bit の違いはわかりません。 


24 bit カラー©元画像とヒス トグラム 48 bit カラーの元画像とヒストグラム 



S T 飞 £ £ a 


元画像は白い部分（花の中心にある雪の部分）が白くなっていないため、データの中で本来は白であるべき部分が白くな 
るように、[ヒストグラム調整]画面で補正してみます。 

ハイライトポイント/シャドウポイントを内側に移動すると、取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も暗い 
ピクセルが黒に近くなるように、全体の明暗が調整されます。 



下図は補正後の画像とヒストグラムです。 


24 bit の場合は、元々少ないデータの範囲を広げたため、所々で歯抜けが起きています。見た目はよくなりますが、階調 
表現力は厳密には低下します。 

48 bit の場合は、元々のデータ量が多いので、範囲を広げても歯抜けは最小限で済んでいます。階調表現力を損なわずに、 
見た目がよくなります。 
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桶 I 後カラーの画像とヒストグラム補 I 後の 48 brt カラーの画像とヒストグラム 
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48bit 入力の利用の仕方 

出版用途などで画像の品質が重要な場合はもちろん、次のような利用の仕方もあります。 


画質調整を使い慣れたフォトレタッチソフトで行う場合に利用 

EPSON Scan では、自動露出調整だけを行い、厳密な画質調整をせずに 48 bit でスキャンします。その後、使い慣れた 
フォトレタッチソフトでレタッチし、 24 bit に変換してください。 

高品質の画像を効率よく作成できます。 


兀々品質が悪い原稿をスキャンする場合に利用 

大幅なレタッチを行うと階調飛びが激しくなり、粗い画像になります。そのため、品質が悪い原稿をスキャンする場合 
は、 48 bit でスキヤンしておけば、 24 bit でスキヤンした場合に比べ、レタッチ後の階調飛びを抑えることができます。 


ク - 

參考 

48 bit でスキャンする場合、その画像には 24 bit の2倍のデータ容量が割り当てられます。 

そのため、 48 bit 画像は 24 bit 画像の2倍のデータ容量になります。ハードディスクやメモリー容量にご注意くださし、。 
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トラブル解決 


スキヤンできない 

スキヤンを開始しても、スキヤナーが動作しないときは、以下の項目をご確認くださし、。 


チェック 1 スキャナーをチェック 



空.「チェック1 スキヤナーをチェック」46 


チェック 2 パソコンをチェック 



K >| 「チェック2パソコンをチェック」47 


チェック1 スキャナーをチェック 

Q - 

動作確認ランプがオレンジ色に点滅していませんか？ 


トラブル解決 4〇 
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スキヤナーにエラーが発生すると、動作確認ランプがオレンジ色に点滅します。スキヤナーの状態を確認してエラーを解 
決してください。詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）の「困ったときは」をご覧ください。 


Q 

スキャナーとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 


B 

USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 


USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、スキャナーと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目のハ 
ブに接続してください。また、それでも正常に読み取りができないときは、 USB ハブを外して、スキャナーとパソコン 
を直接接続してください。 

また、 USB ハブがバソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 

KH 「チェック2パソコンをチェック」47 


チェック2パソコンをチェック 


Windows の場合 

Q - 

パソコンにスキャナーが認識されていますか？ 

パソコンにスキャナーが認識されているかご確認ください。 

1 . [スキヤナとカメラ]または[デバイスとプリンター]を表示します。 


Windows 7 /Windows Vista の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-[ハードウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ](または[デバイスとプリ 
ンター])の順にクリックします。 
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「八ー ドウエアとサウンド j 
CD または他©メディア®自動再生 
プリンタ 
マウス 




[スキ ヤナとカメラ | 

スキヤナとカメラ £0® 元 


ドキユメ>卜または画撒 D スキヤン 


Windows XP の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 
2 . ご使用のスキャナーのアイコンが表示されているか確認します。 



本製品のアイコンが表示されていないときは、スキヤナードライバー (EPSON Scan ) が正常にインストールされてい 
ません。 
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スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インストールし直してください。 

灾「ドライバー/ソフトウェアの削除」40 
全.「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 

Q - 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインストールされていない可能性があります 

ArcSoftMedialmpression などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インストールし直してください。 

' 「ドライバー/ソフトウェアの削除」40 


Mac OS X の場合 

B - 

Classic モードが起動していませんか？ 


Classic モードが起動していると、スキヤンできないことがあります。 

Classic モードを起動しない状態でご使用ください。 

Q - 

Intel 社製プロセッサー搭載の Macintosh をご使用のときに、ほかのエプソン製スキャナードライバーがインストールさ 
れていませんか？ 


Intel 社製プロセッサー搭載の Macintosh で、ほかのエプソン製スキャナードライバー （ Rosetta / PPC 版）がインストー 
ルされていると、ご使用のスキャナードライバーが正常に動作しません。ほかのドライバーを削除してから、ご使用のス 
キャナードライバーをインストールして〈ださい。 

@「ドライバー/ソフトウェアの削除」40 
@「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 

Q - 

スキャナードライバー （EPSON Scan ) が正常にインストールされていない可能性があります 

スキャナードライバー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インストールし直してください。 

仝「ドライバー/ソフトウェアの削除」40 
全「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 

Q - 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインストールされていない可能性があります 

ArcSoftMedialmpression などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキャンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インストールし直してください。 

み: I 「ドライバー/ソフトウェアの削除」40 


スキヤン品質/結果が悪い 


スキャン品質が悪い（画像が暗い/画像がぼやける/色合いがおかしい/裏写りするなど）、意図した範囲/向きでスキャ 
ンできないときは、以下の項目をご確認ください。 
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チェック 1 スキャン品質が悪い 



ウ「チェック1スキャン品質が悪い」50 


チェック 2 意図した範囲/向きでスキヤンできない 



ゥ「チェック2意図した範囲/向きでスキヤンできない」53 


チェック1スキャン品質が悪い 



トラブル解決 
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スキャナーをチェック 


Q 

原稿台や原稿マツトが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿マツトが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされます。 
原稿台や原稿マツトにゴミや汚れが付いていないかご確認ください。 

亡「スキヤナーのお手入れ」 59 


Q 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんか？ 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。 

強く押さえ付けないようにしてください。 

また、写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。そのときは、原稿のセツト位置をず 
らしてみてください。 


Q 

フイルムスキャン時は、原稿マツトを取り外してください （ GT - F 730 のみ） 

フイルムをスキャンするときは、必ず原稿マツトを外してからスキャンしてください。 
フイルムスキヤンが終わったときは、必ず原稿マツトを原稿カバーに取り付けてくださし、。 


原稿をチェック 

Q - 

原稿にホコリが付いていませんか？ 

原稿にホコリが付いていると、ホコリが画像と一緒にスキャンされます。 

原稿のホコリは、 ブロアー などで取り除いてください。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホ 
コリを取り除くことをお勧めします。 

亡「ホコリを除去」 14 


Q 

色あせた写真をスキヤンしていませんか？ 


色あせている写真は、スキヤンしても色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 
仝「色あせた写真の色を復元」15 

Q - 

逆光で撮影された写真をスキヤンしていませんか？ 


トラブル解決 JdI 
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逆光で撮影された写真は、スキャンしても暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 
仝「逆光で撮影された写真を補正」14 

Q - 

裏が透けて見える薄い原稿をセツトしていませんか？ 


原稿が薄いときは、裏写りしてスキャンされることがあります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを重ねてスキャンしてみてください。または 、 EPSON Scan の補正機能を使用してみて 
ください。 

0「書類の文字をくっきり」15 
亡「書類の画像をはっきり」15 


Q 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、原稿の向きを変えてスキヤンしてみてください 

原稿の向きを変えることで、モアレを除去できることがあります。 

画像の向きは、スキャン後にご使用のアプリケーションソフトで回転させてください。 


Q 

フイルムを正しくセツトしていますか？ （ GT - F 730のみ） 

フイルムの向きやフイルムホルダーの位置が正しくセツトされているかご確認ください。 
詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）の「原稿■フィルムのセット」をご覧くださし、。 


Q 

フイルムが反っていたり、原稿台に密着したりしていませんか？ （ GT - F 730 のみ） 

フイルムが反っていたり、フイルムの一部が原稿台と密着したりしていると、ニュートンリング（円または楕円状の縞模 
様）が発生することがあります。 

この場合は、ベース面（像が正しく見える面/コマ番号が正しく見える面）を上にセツトしてから全自動モード以外の 
モードでスキヤンしてください。 


Q 

フイルムに標準コマとパノラマが混在していませんか？ ( GT - F 730 のみ) 
パノラマフイルムはスキヤンできません。 


Q 

高感度のフィルムや、人物を撮ったフィルムをスキヤンしていませんか？ （ GT - F 730 のみ） 

高感度フィルムをスキヤンしたり、人物を撮ったフィルムを高解像度でスキヤンしたりすると、画像に粒状感やざらつき 
が目立つことがあります。 

EPS 〇 N Scan の粒状低減機能を使用して、ざらつきを目立たなくするように補正することをお勧めします。 

' 「フイルムのざらつきを低減 （ GT - F 730 のみ）」14 


スキヤン設定をチェック 


Q 

スキヤンする原稿とスキヤン設定は合っていますか？ 

スキャンする原稿と[イメージタイプ]や[原稿種]などのスキャン設定が合っていないと、スキャン品質は悪くなります。 
スキャン設定をご確認ください。 


Q 

解像度が低くありませんか？ 
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低い解像度でスキャンすると、画像が粗くなったり、ぼやけたりします。 
解像度を上げてスキヤンしてみてください。 


Q 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、モアレ除去機能を使用してみてください 

また、[プロフェッショナルモード]で[解像度]の設定を変更してスキヤンしてみてください 


EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

仝「モアレを除去」 14 

また、プロフェッショナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去できることがあります。 


Q 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 


EPSON Scan では、明るさやコントラストなどの補正を加えてスキヤンできます。スキヤン後に画像編集ソフトで補正 
する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

亡 「「 EPS 〇 N Scan 」 で画質や色調を補正してスキヤン」11 


ディスプレイをチェック 


Q 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますか？ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはできませ 
ん。ディスプレイの表示をご確認ください。 


Q 

出力装置（原稿、ディスプレイ）の発色方法の違いによる差です 

スキャンする原稿の色合いとディスプレイ表示の色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


チェック2意図した範囲/向きでスキヤンで 
きない 
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スキャナーをチェック 

Q - 

原稿台や原稿マットが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿マットが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことがあります。 

原稿台や原稿マットにゴミや汚れが付いていないかご確認ください。 

灾「スキヤナーのお手入れ」59 


原稿をチェック 

Q - 

原稿を正しくセツトしていますか？ 


原稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認して、スキャン領域内に原稿をセツトしてくださし、。 
また、複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセットしてください。 


.自動モード/サムネイルプレビ】一の場舎 左外®場舍 


伽 





約6._ 


K)3.QHn 



Q 

A 4 など大きな原稿をセツトしていませんか？ 

A 4 など大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキヤンされないことがあります。ホームモードま 
たはプロフェツシヨナルモードで通常表示プレビュー後、スキヤンする範囲を指定してからスキャンしてください。 


Q 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真※1 

•35 mm フルサイズストリツプフィルム.フルサイズマウントフィルム※2 

なお、人物や空が写っていない写真など一部の写真では、自動回転が意図した結果にならないことがあります。 

そのときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードでサムネイルプレビュー後 [90 度回転]ボタンで適切な向 
きに回転するか、通常表示プレビューでスキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

※11辺が 5.1 cm 以下の小さな写真や A 4 などの大きな写真は自動回転されません。 

※之上下が逆にセツトされているフイルムは自動回転されません。 
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スキヤン時のその他トラブル 


EPSON Scan 全自動モードでのトラブル 

EPSON Scan の全自動モードで正常にスキャンできないときは、以下の項目をご確認ください。 

Q - 

全自動モードに対応している原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真 

•カラーの 35 mm フルサイズストリップフイルム（ネガ、ポジ） 

• カラーの 35 mm フル サイズ マウン ト フイルム 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプロフェッ 
ショナルモードでプレビュー後、通常表示でスキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホーム モー ドまたはプロフェッショナル モー ドでプレビュー後、通常表示でスキャン 
する範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q - 

全自動モードでは、 PDF/Multi-TIFF 形式での連続スキャンはできません 

全自動モードでは、 PDF / Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません。 

ホーム モー ドまたは プロフェッショナルモー ドで スキ ヤンしてください。 


EPSON Scan サムネイルプレビューでのトラブル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能が正常に動作しないときは、以下の項目をご確認くださし、。 

Q - 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセットしていますか？ 


サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンするときは、以下の原稿をセットしてくださし、。 


•カラーおよびモノクロの写真 

•白黒/カラーの 35 mm フルサイズストリップフイルム（ネガ、ポジ) 
• 白黒/カラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 
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原稿を斜めにセットしていませんか？ 

原稿を斜めにセットしていると、認識率が低下します。 

まっすぐセットしてください。また、原稿カバーは、原稿がずれないようにゆっくり閉じてください。 

Q - 

原稿の文字がくっきりしていますか？ 

以下の原稿では、認識率が下がることがあります。 

文字のくっきりしている原稿を使用してください。 

• 何度も コピーした 原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に f 卜線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
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なお、上記の原稿をセツトしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、プレビュー後、通常表示でス 
キャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセツトしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、プレビュー後、通常表示でスキャンする範囲を指定してからスキャンしてくださし、。 

Q - 

スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整してください。 


OCR 機能を使用してテキストを抽出するときの認識率が低い 

新聞/雑誌/カタログなどをスキヤンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するときに、テキストの認識率が低 
いときは、以下の項目をご確認ください。 


却 ■ 


_ 


i 4 s J ふ ■ ■ 
キ盛 r 乙!§=琴 ヰ •と 一 >+ 1 
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• 手書き文字 

Q - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字がぼやけます。 
解像度を上げてスキヤンしてみてください。 


Q 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 


EPSON Scan では、ぼやけている文字をくつきりとスキヤンできます。 


• しきい値の調整機能 

白と黒の境を決める値を調整して文字をくっきりさせます。 

•文字くっきり機能 

輪郭を強調して文字をくっきりさせます。 

また、本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」には、認識率を向上する機能があります。詳しくはソ 
フトウェアのヘルプをご覧ください。 

心「読ん de !! ココ パーソナルの使い方（ヘルプのご案内）」34 


スキヤンに時間がかかる 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間がかかります。 


PDF / Multi - TIFF 形式でスキヤンするときに動作が止まる 


Q 

大量の原稿をスキャンしていませんか？ 

PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 
また、大量の原稿をスキャンするときは、モノクロでスキャンすることをお勧めします。 

Q - 

ハードディスクの空き容量は十分ですか？ 

ハードディスクに十分な空き容量がないと、スキャンが止まることがあります。 

空き容量を増やしてください。 

Q - 

解像度が適切に設定されていますか？ 


解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大きくなり、総データのサイズが制限を超えると、スキャンが止まります。 
解像度を下げてスキャンしてみてください。 
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スキヤンした画像がディスプレイに大きく表示される 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

アプリケーションソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像がディスプレイに大きく表示されることがあります。 
アプリケーションソフトで縮小してご覧ください。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンできない 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

反射原稿を 24bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセル以上はスキャンできません。 
また、 48bit カラーでスキヤンするときは、幅10500ピクセル/高さ30000ピクセル以上はスキヤンできません。 


【スキヤナビ】ボタンでのトラブル 


Q 

EPSON Scan がインストールされていますか？ 

スキャナー本体のボタンを押すと、 EPS 〇 N Scan が起動して、画像のスキャンなどを行います。 

EPS 〇 N Scan は、スキャナー本体のボタンからスキャンする際に必要なソフトウェアです。必ず、 EPS 〇 N Scan をイン 
ストールしておいてください。 

全「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」39 

Q - 

Epson Event Manager でボタンの設定をしてください 

Epson Event Manager を使うと、操作パネルからスキャン機能を実行したときに、どのような処理をさせるかを設定で 
きます。 

A 「 Epson Event Manager」 34 
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メンテナンス 


スキヤナーのお手入れ 


いつでも快適にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてくださし、。 


〇 - 

参考 

スキャナーを保管するときは、振動などの影響を受けない水平な場所で保管してください。水平でない場所で保管 
すると、スキャンした画像の品質に影響が出ることがあります。 


本体のお手入れ 


以下の部分を柔らかい布でからぶきしてくださしヽ。 
• 原 fe 台のガフス面 
•外装面 
•原稿マット 



汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らかい布を浸してよくしぼってから、汚れをふき取ってください。その 
後乾いた布でふいてください。 

〇- 

重要 

• 硬い布やブラシを使用しないでください。原稿台に傷が付くおそれがあります。 

• シンナー ■ ベンジン ■ アルコール などの揮発性薬品を使用しないでください。ケースなどの表面を傷めるおそれ 
があります。 


• スキヤナーに水をかけないでくださし、。 
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白色発光ダイオード ( LED ) の交換 

キャリッジ部の白色発光ダイオード (LED) が切れたときは、交換修理が必要です。お買い求めの販売店、またはェプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

亡「お問い合わせ先一覧」66 



仕様 


基本仕様 


形式 

卓上型カラーイメージスキャナ_ 

外形寸法 

GT-F730 

幅430 x 奥行280 x 高さ 66.5mm 

GT-S630 

幅430 x 奥行280 x 高さ 40.8mm 

質量 

GT-F730 

約 2.8kg 

GT-S630 

約 2.2kg 

走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサー 

12ライン カラー CCD 

原稿サイズ 

反射原稿 

A4 またはレターサイズまで 

透過原稿 （GT-F730 のみ） 

35mm ストリツプフイルム： 6コマ 

35mm マウントフイルム： 4コマ 

最大有効領域 

反射原稿 

216 x 297mm 

透過原稿 （GT-F730 のみ） 

32.9 x 244.4 mm 

最大有効画素※1 

主走査40,800画素 x 副走査56,160画素 (4,800dpi) 

センサー解像度※2 

主走査 

4,800 dpi 

副走査 

9,600 dpi 
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読取解像度 

50〜6,400 dpi (1 dpi 刻みで設定可能）、9,600 dpi 、 12,800 dpi 



階調 

各色 16 bit (入出力) 



色分解方式 

CCD 上のカラーフィルターによる分解 （ R . G . B ) 



インターフェイス 

Hi-Speed USB - Compatible with the USB 2.0 Specification . 



光源 

本体 

白色発光ダイオード ( LED ) 




フイルムスキヤン ユニット 

( GT - F 730 のみ） 

白色発光ダイオード ( LED ) 



※1高解像度に設定すると、意図した範囲がスキャンされないことがあります。 

※之光学解像度は、 IS 014473 規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレートを表しています。 

電気仕様 

製品 




消費電力 

動作時 

12.0 W 




レディー時 

5.5 W 




スリ_プモ_ド時 

3.7 W 




電源オフ時 

0.5 W 



適合規格 

国際エネルギースタープログラム、高調波電流規格 JISC 61000-3-2、 VCCI クラス B 






本体 




定格電圧 

DC 13.5 V 



入力電圧範囲 

DC 13.5 〜14.85 V 



定格電流 

1.2 A 






電源 アダプター ( A 392 UC ) 



定格電圧 

AV 100 〜 120 V 



定格周波数 

50〜 60 Hz 



定格入力電流 

0.5 A 



定格出力電圧 

DC 13.5 V 



定格出力電流 

1.2 A 






環境条件 




温度 

動作時 

10〜35度 




保存時 

-25 〜60度 



湿度 

動作時 

10 - 80% (非結露） 




保存時 

10 - 85% (非結露） 
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塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 

異常にホコリの多いところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近くは避けること 


インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

転送速度 

480Mbps (Hi-speed device) /12Mbps (Full speed device) 

(当転送速度は理論上の最速値です） 

適合コネクター 

標準 B レセプタクル1 
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付録 


マニュアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

操作ガイド （紙 マニュアル） 

スキャナーを使えるようにするまでの準備作業と、基本的な使い方を説明しています。 

パソコンでのスキヤンガイド（電子マ 
ニュアル） 

パソコンからスキャンするときの使い方を説明しています。本ガイドです。 

スキヤナ _ ドライバーヘルプ 

スキャナードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウェアのヘルプ 

付属のソフトウェアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 （Windows) 

•Safari 1.3 以上 (MacOSX) 

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないな 
どの現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• Active X コントロ ール 
•スタイルシ_卜 

文字サイズの変更 

Windows 

[ページ](または[表示])メニュ ー _ [文字のサイズ]—[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

※ここでは Windows Internet Explorer 7.x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧くださし、。 

Mac OS X 

[表示]メニュ__ [文字の拡大]または[文字の縮小]の順にクリックしてください。 

※ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 
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文中で使用しているマークについて 


マ ー ク 

内容 

li 注意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った 
取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

Q 参考 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

© 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

\±\ 

參照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。 

• Windows : Windows Vista 

• Mac OS X : Mac OS X v10.5.x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧くださし、。 
亡「ドライバー/ソフトウェアの削除」40 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

(C) SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All riahts reserved. 


商標/表記について 


商標と著作権について 

• EPSON および EXCEED 丫〇 UR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

•Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•Mac、Macintosh、Mac OS、Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 
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• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 


• libtiff 

Copyright ( c )1988-1997 Sam Leffler 
Copyright ( c )1991-1997 Silicon Graphics , Inc . 

Permission to use , copy , modify , distribute , and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted 
without fee , provided that ( i ) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software 
and related documentation , and ( ii ) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising 
or publicity relating to the software without the specific , prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics . 


THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS , IMPLIED OR 
OTHERWISE , INCLUDING WITHOUT LIMITATION , ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE . 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL , INCIDENTAL , 
INDIRECTOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND , 〇 R ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM 
LOSS OF USE , DATA OR PROFITS , WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE , AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY , ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS 
SOFTWARE . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真 ■ 書籍 ■ 地図■図面■絵画 ■ 版画 ■ 音楽_映画 ■ プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

本書では、上記の〇 S (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows XP」「Windows Vista」「Windows 7」と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS 

Mac 〇 SXv 10_3.9 〜 v 10.6 .x 

本書では、上記の〇 S (オペレーティングシステム）を 「 MacOSX 」 と表記しています。また 、 Apple Inc . のパソコンを 
総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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お問い合わせ先一覧 


I エブ©ホームぺ http ：// www.epsonjp 

各_品愦^ドラ心サボート東内等のさ家ざまな情報を满 kl た I プ v > のホームパージです。 

ェププノなら嫌入後も安^皆様か G のお問 U 念多い内容 iF /^ じ■ムベー;31ぜひご活用 
I lai .11 httpV / www.eptcn jp / faq / 


エプソン製晶をご®兩扔方 t h お待ちでない方も、エプソンに典味をお持ちの方への会眞制情報提供サービスです。おにピッタリの 
おすすめ通新情報をお届けした y . プリンターをもつと*し< お使い^中だ <お手伝いをします fl m 品 m 人後の ユーヂ ~ e 錢もカンタンです， 
さあ、今すクセ x して会員 t 嫌しよラ。 


インターネットでアクセス！ 


http://mYepsonjp/ 


► : m て会！^ 


_カラリオインフォメーシ3ンセンター製热に關するご貢問■ご相锁に電貂でお答えします.， 

【甭話番号】 050-3155-8033 

【受付時間】 月〜金曜日100〜20 :㈤ 土日視日10:00~17:00<1月1日、弊社指定休 H を除く） 

〇上 IS 電鏟養寿をご利用できない場台は、04>5的-5252へお問 L ゝ台わせ <ださい。 

•修理品送付•持ち込み铱頼先 

お買 1 A 上げ CD 販 3 S _採へお持ち 込みい t:i£OKT E 修理センター I で送付ゝます & 


拠点名 

兩在地 

TEL 

礼親修理セン，一 

〒〇 MMKB 4 礼 (1 市中央区：¢4朵東 1-2-3 机供;フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス(粕 

O 11- f 19- S 306 

松本修理センター 

〒 S 30-1243 松本市神林 1 S&J エプソンサ ー tf 扇 

050 -3155-71 ID 

栗京#セント 

〒191 - W 12 窳京镝日野市 a paw エプソンサービス^ 

050-31 卵-71 

福國修埋センター 

〒扪2-0〇41榻圈帘博多 E 吉塚 0-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサ ビス 

060-3135-71 30 

沖霜修理セン今= 

〒的 OKKte ? 部矚市山下町541沖耨通関牡 tf ル 2 F エプソンサービス啉> 

09 S -& S 2- U 20 


【受付時間〗月曜 S - 金 i * ea : OD - ll 7_30( 祝0、弊社播定体3を除〇 
* 予告なく S 所■運嬙先鼉が変更される塌#がございます® ご了承ください。 

* 懵现『=つ L 、て!？しぐ L エブソン®本一 A ぺージ T ? ご豬認ください □ http .// www . spBon . jp / Buppoft / 

◎上 K 爾話鲁号音ご稗用できない場合は.下圮の電話潘号へお悶い合わせ<ださい* 

<松本修理センター 02抑-卵-7卵0 ■東竄修埋髢ンター： 〇42-5"04-叩7〇 —權岡修睡セン $_. 092-522 -抑2 2 

I ドア toKT サービスに関するお問い含わせ先 

卜 Vi ^ F 7 サスと胃のご希望0匕ご樹定の場所へ，指定業哲が理晶をお引取りにお词いし，修理充了後弊社6もご自宅へ 
お届 I ナする有償サービスです* •翻包は彙考が行います。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00~ n :30 (祝日、弊社指定体日は除く） 

〇上記電括番号をご利用できない墙台は h 問い食わせください g 

* ドア to ドアサービスについて辞しぐん I プ V ンのホームページでご確認くださいる http :// ww #. epBonjp / Eupport ■- 
* 平 G の17:30〜加:00(_社指定体 B 含む〉および、土 E ,祝 E ® 9:00〜13:加の電錳受付は 0253-^-3995(365 日受付可 ） \ZX 
日通航謹で代;行いたします。 

t 年茉卑姑 （T 2 /M 3 ~1ノ3 H ) の蹙付は土日 h 祝 B と网棟になり末す* 


上12050で始來る!！縫#号は KDDI» 式爱褅め電■サービスを利用しておリ、一部 SfJPHS や IP 電鏟學裏署からはご利用!^ゝただけない 
壜合があります- 

上 IS 番号をご和用できな L 、場合は h 携誉電話または NTT の固定電話(一 IS 回裱)からお■かけいだ<か h 各◎印の電話番号にお 
かけぐださい, 


•講習会のご案肉 

辟袖はホームページでご確®ください。 
hfttp^/wMw.epsanJp/aducJ/ 

鑄シヨールーム * 詳■はホームページでもご fitlS し企だけます。 http.//vvww ■仲 sortjp/ ■: showroom/ 

ェプソンスクェア新宿 〒10O-M24 *诤楣断宿区西断宿 0-24-1 西鑛 SE# ビル IF 

【關館時間】月_10~金_丨日&:30〜 17 :糾祝■、雜槐指定体 B を除く） 

•消耗&のご購入 

お迈くのエプソン•品取扱!6及びエプソンダイレクト(ホームべ一'ジアトVス httpcZ/w^.e^^Jp/sl^/ または通 g|P 無料 a-12)0-545-101J 
でお霣〇求めくだ科、（_苹7月現在:！ 


エづソ: / S 売株式会社 〒 ISO - 助24 E 京都新霤 1 S 新酒&-24-1 S _ 霑三并ビル SIB 

t ? Y コーエブソン株式 S 社 〒3 S 24502 漀野乘 墀萌瓒大和 3-3-5 
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